
Donatas Tarasevi� ius

Tadas Pukas

VŠ� KAKAVA

Fotografijos principai ir niuansai



Pagrindiniai parametrai
� Išlaikymas
� Juostos/matricos jautrumas
� Diafragma



Išlaikymas
� Laiko tarpas, per kur� šviesa sklinda pro 

objektyv� .
� Matuojamas sekund� m arba sekund� s dalimis 

(pvz. 1/1000, 1/10, 1).



Diafragma
� Matuojama s� lyginiu diafragmos diametro bei

objektyvo ilgio santykiu (f).
� Kuo skai� ius didesnis, tuo pro siauresn� skyl�

objektyve praeina šviesa.
� Priklauso nuo objektyvo.
� Ryškumo gylis. Bokeh efektas.





Jautrumas
� Matuojamas ISO vienetais. 
� Juostos arba matricos reagavimo � švies� grei� io 

matas.
� Varijuoja nuo 25 iki 3200. Populiariausios 

juostel� s 100, 200 ir 400.
� Did� jant jautrumui ma� � ja kokyb� .





Fotojuostos
� Formatai

� 135 (35mm)
� 120/220
� APS (Advanced Photo System) 
� 110 
� 126 
� 127 



Fotojuostos
� Tipai

� Spalvotos (negatyvai ir skaidr � s), 
� juodai baltos,
� infraraudonos, 
� chromogeniškos, 
� ortochromatin� s, 
� momentin� s



Turinys
� Redscale
� Pinhole

� Anamorphic, kelios skyl� s

� Cafenoll
� RGB skenavimas

� Solargraphy
� J/B ir filtrai
� Double exposure
� Doubles
� Cross process 
� Monoklis 





Redscale





Redscale ISO
� Jautresn� juostel�

storesn�

� Reikia eksperimentuoti!
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400 C41 minolta dynax 3
16 20 25 32

40 50 64 80

100 125 160 200

250 320 400 500

http://www.flickr.com/photos/fionao/3245679048/





Camera obscura = tamsus 
kambarys



Camera obscura > Pinhole



Juostos persukimas 



DOF – �idinio nuotolis
Pinhole nuo 0 iki begalyb� s

Rangefinder
nuo 1 m iki begalyb� s



Anamorphic pinhole



Anamorphic pinhole



http://www.cameronyoung.com/anapages/anamorph2.html



Pinhole Blender



http://www.flickr.com/photos/11058938@N06/3887865552/





Kalcinuota soda + tirpi kava + vit. C



Caffenol receptai 
� Caffenol sud � tis:

� 270 ml vandens
� 4,5 arbatiniai šaukšteliai tirpios kavos (t.y. 1 šaukštelis 60 ml vandens)
� 2 sulyginti arbatiniai šaukšteliai kalcinuotos sodos (pirkau senukuose)
� Ryškinimo laikas 30 min.

Vandenyje ištirpinti sod� , tada sud� ti kav� . Išmaišyti ir ryškinti, kaip �prasta.

� Caffenol C sud � tis:

� 270 ml vandens
� 4,5 arbatiniai šaukšteliai tirpios kavos (t.y. 1 šaukštelis 60 ml vandens)
� 2,5 sulyginti arbatiniai šaukšteliai kalcinuotos sodos
� 1 g vitamino C
� Ryškinimo laikas 12 min.

Vandenyje ištirpinti sod� , sud� ti sutrint� vitamin� C, išmaišyti. Tada sud� ti kav� . 
Išmaišyti ir ryškinti, kaip �prasta.



Tips & tricks
� Juostel� reikia pereksponuoti 1 stopu

� ISO 100 juost� , fotografuoti kaip ISO 50

� Nenaudoti su pinhole?
� Prarandamas detalumas

� Kai reikia gr� do ir senovini� nuotrauk�

� Skenuoti spalvotai, RGB skal� je
� Tonavimas, beveik sepia ;)









Eksponavimas 
Nuo vienos dienos iki pus� s met� .

� Gruod�io 21 ar 22 – Kovo 20 ar 21

� Kovo 20 ar 21 - Bir�elio 21

� Bir�elio 21 – Rugs � jo 23 ar 22

� Rugs� jo 23 – Gruod�io 22



Procesas
� Nespalvotas foto popierius, matinis
� Juostel� s kanistras padarytas kaip 

pinhole, galima 0,5 l skardin�
� Kanistras pritvirtintas � saul� s pus�
� Eksponavimas 
� Kadro skenavimas skeneriu 
� Kadras invertuojamas � pozityv� , 

apdorojamas kompiuteriu

� Nereikia joki� ryškinimo chemikal� !

http://www.solargraphy.com



Pasi� lymas 
� Kartu ar atskirai 
� Prad� ti 2009 gruod�io 21 dien �
� Baigti 2010 bir�elio 21 dien �

� Apdoroti ir pasidalinti rezultatais ;)



Filtrai 
� Apsauginiai (UV)
� Spalvoti
� Poliarizuojantys
� Natural Density
� Efekt� filtrai (IR)



Spalvoti filtrai 

Raudona, m� lyna, 

M� lyna, �alia

M� lyna, �alia

M� lyna

Patamsinama

+ 2 stop�alia�alias

+ 3 stopRaudona, oran�in �Raudonas

+ 2 stopOran�in � , raudonaOran�inis

+ 1 stopGeltona, oran�in �Geltonas

KompensavimasPašviesinamaFiltras 



Spalv� ratas
� Filtras pašviesina 

savo spalv�
� Patamsina 

priešing� spalv�





Multi ekspozicijos
� Svarbus išlaikymas

� Ekspozicijos padalinimas sluoksniams 

� Jeigu juosta 100 ISO
� 2 sluoksniai 2x po 200 ISO
� 3 sluoksniai 3x po 400 ISO
� 4 sluoksniai 4x po 800 ISO
� Ir t.t.

� Ne visi aparatai moka multi expo ;)





Doubles (fotograf�
bendradarbiavimas) 

� Kiekvien� sluoksn� daro skirtingi �mon � s
� Aparatas gali nemok� ti multi expo ;)

� Sluoksniai gali b� ti daromi skirtingu met� laiku

� Skirtingomis technikomis 

� Reikia tiksliai nustatyti ISO ir laikytis išlaikymo, kitaip 
sluoksniai nebus vienodo svorio, bet gal ir gerai? ;)

� Paplit� tarptautiniu mastu





Cross process, X-pro
� Pozityvin� s juostos ryškinimas C-41, negatyvin� s 

juostos ryškalais

� Pozityvin� juost� reikia nedaeksponuoti 1 stopu, 
t.y. 
� 100 ISO juost� , fotografuoti kaip 200 ISO juost�

� Svarbu tinkama juosta?
� Fuji Velvia
� Kodak Ektachrome



http://www.efoto.lt/node/246213/143922g



Monoklis arba vienal� šis
� Perdarytas objektyvas ;)

� Išimami l� šiai ir paliekamas 
vienas

� L� šio išgaubta pus� �
kameros vid�

� Papras� iausia perdaryti 
Helios 44-2 objektyv� su M42 
sriegiu (veidrodiniams 
fotoaparatams) http://fotoivlencov.narod.ru/monokl.htm



Tautosaka



A� i� ;)


